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Gruppo target e qualifica

Il montaggio del prodotto Geberit è di esclusiva 
competenza di un installatore addestrato e va eseguito 
nell'osservanza delle relative istruzioni e delle norme di 
sicurezza. 

Impiego

L'AquaClean 5000 e l'AquaClean 5000plus possono 
essere utilizzati solo come sedile bidet-WC per vasi WC 
con cassette di risciacquo esterne o ad incasso.

L'AquaClean 5000 e l'AquaClean 5000plus non devono 
essere installati in ambienti a rischio di gelo. La 
temperatura ambiente minima è di 10 °C.

Spiegazione dei simboli

La società commerciale Geberit competente sarà lieta di 
fornire informazioni o chiarimenti tecnici direttamente, 
oppure tramite il sito www.geberit.com.

Sicurezza

Simbolo Significato

Prestare particolare attenzione 
all'operazione.

Contatto

Dati tecnici

Frequenza 50 - 60 Hz

Tensione nominale 230 V AC

Lunghezza del cavo elettrico 2 m

Potenza assorbita 850 W

Pressione dinamica 1 - 10 bar

Umidità dell'aria max. 95 % relativo

Peso netto 6,3 kg
Differenze nel montaggio

Le presenti istruzioni di montaggio mostrano il montaggio 
sulla base del sedile bidet-WC AquaClean 5000plus. Le 
stesse operazioni valgono per il sedile bidet-WC 
AquaClean 5000.

Il montaggio si articola nelle seguenti fasi:
• Realizzazione degli allacciamenti idrici ed elettrici
• Montaggio del sedile bidet-WC sul vaso WC
• Collegamento del sedile bidet-WC con l'allacciamento 

idrico
• Collegamento del sedile bidet-WC con l'allacciamento 

elettrico

L'allacciamento idrico per il sedile bidet-WC può essere 
realizzato con una cassetta di risciacquo esterna o ad 
incasso.

Prerequisiti
• Allacciamento elettrico con messa a terra presente
• Allacciamento idrico presente
• Verifica delle dimensioni del vaso WC per stabilire la 

compatibilità con l'AquaClean 5000 e l'AquaClean 
5000plus (sagoma di prova 998.425.00.0)

Montaggio

AquaClean 5000plusAquaClean 5000
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