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Indicazioni importanti

Utilizzo secondo le disposizioni

AquaClean 5000plus è destinato alla pulizia della zona anale e anche vaginale grazie al 
getto Lady. Se l'apparecchio viene impiegato per un altro scopo, sono esclusi tutti i 
diritti di garanzia e responsabilità per danni materiali e alle persone.

AquaClean 5000plus è stato verificato e approvato in conformità alle vigenti norme 
europee (SEV / KIWA / SVGW / CE / monitoraggio LGA).

La dichiarazione di conformità è consultabile direttamente presso la società 
commerciale Geberit competente.

Indicazioni di sicurezza

Modifiche

• È proibito eseguire modifiche o installazioni aggiuntive sull'apparecchio
• Le riparazioni devono essere effettuate solo da esperti addestrati e autorizzati. 

Un'esecuzione non appropriata delle riparazioni può infatti causare sinistri, danni e 
malfunzionamenti

• Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da parte di un esperto

Funzionamento

• Le persone, in particolare i bambini, che non sono a conoscenza dell'impiego di 
AquaClean, devono essere istruite

• L'operatore o l'utente possono eseguire il comando e la manutenzione solo ed 
esclusivamente nella misura descritta dalla presente descrizione d'uso
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Dati tecnici

Tensione nominale 230 V AC
Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza assorbita 850 W
Potenza assorbita in standby 0,9 / 6,7

(con riscaldamento del boiler)
W

Classe di protezione IP x4
Classe di protezione I

Lunghezza del cavo elettrico 2 m
Portata volumetrica in aspirazione 4,4 m³/h
Portata d'aria asciugatore ad aria calda 9,1 m³/h

Portata lavaggio anale 1,7 - 3,0 l/min
Portata getto Lady 0,6 - 3,0 l/min
Impostazione standard della temperatura 
dell'aria

45 °C

Temperatura dell'aria 20 - 45 °C

Impostazione standard della temperatura 
dell'acqua

37 °C

Temperatura dell'acqua 10 - 39 °C
Temperatura di stoccaggio -10 - +60 °C
Regolazione di fabbrica durata del getto 20 s

Numero di livelli di pressione doccetta 7
Pressione dinamica 1 - 10 bar
Volume del boiler 1,65 l

Peso netto 6,3 kg
Peso lordo 9,2 kg
Carico max. sedile del WC / coperchio del WC 150 kg
8
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AquaClean 5000plus in sintesi

Elementi d'installazione

Panoramica

Pannello di controllo

1 Pannello di controllo
2 Rilevatore di presenza
3 Vano del filtro ai carboni attivi

4 Interruttore della corrente elettrica
5 Asciugatore ad aria calda
6 Astina dell'erogatore

7 Sedile del WC e coperchio con 
abbassamento automatico

8 Vite di scarico boiler (in basso)
9 Targhetta con numero di serie 

(in basso)
10 Ugello di ricambio (in basso)
11 Allacciamento idrico 3/8"

1 Doccetta
2 Regolazione dell'intensità del getto 

<–> (più debole)
3 Regolazione dell'intensità del getto 

<+> (più forte)
4 Indicatore di stato boiler con 

spia LED
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8
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Telecomando

Display
D1 Temperatura doccetta / 

asciugatore ad aria calda
D2 Temperatura dell'aria calda

D3 Indicazione per il servizio
D4 Regolazione boiler
D5 Aspiratore di cattivi odori

D6 Asciugatore ad aria calda
D7 Posizione doccetta
D8 Getto oscillante

D9 Getto massaggiante
D10 Intensità del getto della doccetta
D11 Indicatore di errore

1 Doccetta
2 Regolazione dell'intensità del 

getto <–>
3 Regolazione dell'intensità del 

getto <+>
4 Aspiratore di cattivi odori

5 Asciugatore ad aria calda
6 Getto oscillante
7 Posizione doccetta

8 Assistenza
9 Temperatura doccetta / 

asciugatore ad aria calda
10 Funzione di riscaldamento boiler
11 Getto massaggiante

12 Getto Lady
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2
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D11
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D1 D2
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Funzioni

Pannello di controllo

Spia LED sul pannello di controllo

Avviare e arrestare la <Doccetta>
Avvio: premendo il tasto <Doccetta>, l'astina dell'erogatore si 
porta in posizione e ha inizio il funzionamento della doccetta.
Arresto: premere il tasto <Doccetta>. Se non si preme alcun tasto, 
il funzionamento della doccetta si arresta automaticamente dopo 
20 s.
<Regolazione dell'intensità del getto> più forte o più debole
Premendo il tasto <Regolazione dell'intensità del getto>, si 
modifica l'intensità del getto per il lavaggio anale e il getto Lady 
durante il funzionamento della doccetta.
Sono disponibili 7 livelli di intensità del getto della doccetta.
Indicatore di stato boiler con spia LED
Indicatore di stato boiler della <Funzione riscaldamento boiler>, 
che viene modificato con il telecomando.
La temperatura dell'acqua è preimpostata su 37 °C. Il LED è 
acceso (blu).

Display Modo 

ON Il riscaldamento del boiler è acceso (regolazione di fabbrica)
Modo risparmio energia: il riscaldamento del boiler si accende soltanto 
attivando il rilevatore di presenza. Il tempo di riscaldamento è pari a 
3 - 4 min

OFF Il riscaldamento del boiler è spento
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Telecomando

Attivare il telecomando premendo una volta un tasto qualsiasi. Si disattiva 
automaticamente dopo 10 min. dall'ultimo utilizzo.
È possibile attivare lo svolgimento automatico con il telecomando in modo altrettanto 
facile che con il comando sul pannello di controllo.

Avviare e arrestare la <Doccetta>
Avvio: premendo il tasto <Doccetta>, l'astina dell'erogatore si porta 
in posizione e ha inizio il funzionamento della doccetta.
Arresto: premere il tasto <Doccetta>. Se non si preme alcun tasto, il 
funzionamento della doccetta si arresta automaticamente dopo 20 s.
<Regolazione dell'intensità del getto> più forte o più debole
Premendo il tasto <Regolazione dell'intensità del getto>, si modifica 
l'intensità del getto per il lavaggio anale e il getto Lady durante il 
funzionamento della doccetta.
Sono disponibili 7 livelli di intensità del getto della doccetta.
Avviare e arrestare il <Getto Lady>
Avvio: premendo il tasto <Getto Lady>, l'astina dell'erogatore si 
porta in posizione e ha inizio il lavaggio intimo femminile.
Arresto: premere il tasto <Getto Lady>. Se non si preme alcun tasto, 
il funzionamento della doccetta si arresta automaticamente dopo 
20 s.
Avviare e arrestare l'<Asciugatore>
Premendo il tasto <Asciugatore> si avvia o si arresta l'asciugatura.
Durante l'asciugatura, l'aria dell'asciugatore si raffredda 
gradualmente per equilibrare la sensibilità alla temperatura sulla pelle.
Accendere e spegnere manualmente l'<Aspiratore di cattivi odori>
Premendo il tasto <Aspiratore di cattivi odori> si attiva o disattiva 
l'aspiratore di cattivi odori.

Avviare e arrestare il <Getto massaggiante>
Premendo il tasto <Getto massaggiante> prima o durante la doccia, 
si attiva la funzione di massaggio. Il getto pulsante rinfresca e stimola 
l'attività dell'intestino.

<Posizione doccetta>
Premendo il tasto <Posizione doccetta> è possibile regolare la 
posizione della doccetta per il lavaggio anale e il getto Lady.
A seconda del tasto freccia azionato, è possibile spostare l'astina 
dell'erogatore in avanti o indietro di 7 livelli in funzione della 
corporatura.
Avviare e arrestare il <Getto oscillante>
Avvio: premendo il tasto <Getto oscillante>, l'astina dell'erogatore si 
sposta in avanti e indietro. In questo modo aumenta l'effetto pulente.
Arresto: premere il tasto <Getto oscillante>.
2
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Per migliorare la visuale, nell'uso normale una parte dei tasti rimane coperta.
Per accedere ai tasti coperti, tirare verso il basso la parte scorrevole del telecomando.

<Scelta della temperatura> per doccetta e asciugatore ad aria calda
Regolare la temperatura desiderata della doccetta e dell'asciugatore 
ad aria calda premendo il tasto <Scelta della temperatura +> 
oppure <–>.
Prima selezionare la funzione desiderata e quindi impostare il valore 
desiderato con il tasto <Scelta della temperatura +> oppure <–>.

<Assistenza>
Per la pulizia manuale o per il cambio dell'erogatore
Premendo il tasto <Assistenza>, l'astina dell'erogatore fuoriesce 
senza che scorra acqua.
Per informazioni sullo svolgimento dettagliato, consultare "Pulizia e 
sostituzione - pulizia dell'erogatore".
<Funzione riscaldamento boiler> con spia LED sul pannello di 
controllo
Premendo il tasto <Funzione riscaldamento boiler> è possibile 
modificare la regolazione del boiler.
La temperatura dell'acqua è preimpostata a 37 °C. Il LED sul 
pannello di controllo è acceso (blu).
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Modifica della regolazione di base

Modifica della regolazione di base

Su AquaClean 5000plus possono essere modificate le seguenti regolazioni 
di base:

• intensità del getto della doccetta
• temperatura dell'acqua
• aspiratore di cattivi odori ON / OFF
• posizione doccetta
• temperatura dell'aria calda
• asciugatore ad aria calda ON / OFF
• getto massaggiante ON / OFF
• getto oscillante ON / OFF

1 Impostare i valori desiderati sul telecomando

2 Premere i tasti <Assistenza> e <Regolazione dell'intensità del getto +> 
contemporaneamente per 2 sec

Risultato
Il LED sul pannello di controllo si accende brevemente.

La regolazione di base modificata è memorizzata per gli utilizzi futuri.

Ripristino della regolazione di fabbrica

Premere i tasti <Assistenza> e <Funzione riscaldamento boiler> 
contemporaneamente per 2 sec.

Risultato
Il LED sul pannello di controllo si accende brevemente.

Sono state ripristinate tutte le regolazioni di fabbrica.
4
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Uso

AquaClean 5000plus è in grado di funzionare soltanto se il rilevatore di 
presenza è attivato, cioè se qualcuno è seduto sul bidet-WC sedile. 
AquaClean 5000plus può comunque essere utilizzato in qualsiasi momento 
come un WC normale.

Utilizzo del lavaggio anale

L'erogatore viene pulito automaticamente con acqua fresca prima e dopo 
ogni funzionamento della doccetta.

1 Sollevare il coperchio e sedersi sul WC →  si attiverà il rilevatore di presenza

2 L'<Aspiratore di cattivi odori> si avvia automaticamente dopo 4 - 6 sec.

3 Premere il tasto <Doccetta> sul pannello di controllo o sul telecomando → 
l'astina dell'erogatore fuoriesce e inizia la funzione doccia

Durante il funzionamento della doccetta è possibile selezionare la seguente 
funzione sul pannello di controllo
• <Regolazione dell'intensità del getto +> o <–> → regola l'intensità del 

getto

Durante il funzionamento della doccetta, il getto d'acqua si raffredda 
gradualmente.
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Durante il funzionamento della doccetta è possibile selezionare le seguenti 
funzioni sul telecomando
• <Regolazione dell'intensità del getto +> o <–> → regola l'intensità del 

getto
• <Getto massaggiante> → getto d'acqua pulsante
• <Posizione doccetta> in avanti o indietro → posiziona l'astina 

dell'erogatore
• <Getto oscillante> → muove l'astina dell'erogatore in avanti o indietro
• <Scelta della temperatura +> o <–> → regola la temperatura dell'acqua

Durante il funzionamento della doccetta, il getto d'acqua si raffredda 
gradualmente.

4 La doccetta si arresta automaticamente dopo 20 sec. → l'astina 
dell'erogatore rientra. Per un arresto anticipato, premere nuovamente il tasto 
<Doccetta>

5 In seguito al funzionamento della doccetta, l'asciugatore ad aria calda si 
avvia automaticamente. Premendo il tasto <Asciugatore> → si avvia o si 
arresta l'asciugatura

Quando l'utente lascia AquaClean 5000plus, l'apparecchio memorizza le 
impostazioni selezionate per l'utilizzo successivo (funzione di memoria).

Utilizzo del lavaggio intimo femminile

L'erogatore viene pulito automaticamente con acqua fresca prima e dopo 
ogni funzionamento della doccetta.

1 Sollevare il coperchio e sedersi sul WC →  si attiverà il rilevatore di presenza

2 L'<Aspiratore di cattivi odori> si avvia automaticamente dopo 4 - 6 sec.
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