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Indicazioni di sicurezza

Modifiche

• È proibito eseguire modifiche o installazioni aggiuntive sull'apparecchio
• Le riparazioni devono essere effettuate solo da esperti addestrati e autorizzati. 

Un'esecuzione non appropriata delle riparazioni può infatti causare sinistri, danni e 
malfunzionamenti

• Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da parte di un esperto

Funzionamento

• Le persone, in particolare i bambini, che non sono a conoscenza dell'impiego di 
AquaClean, devono essere istruite

• L'operatore o l'utente possono eseguire il comando e la manutenzione solo ed 
esclusivamente nella misura descritta dalla presente descrizione d'uso
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Dati tecnici

Tensione nominale 230 V AC
Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza assorbita 1000 W
Potenza assorbita in standby 1 / 9 (con riscaldamento

del boiler)
W

Classe di protezione IP x4
Classe di protezione I

Lunghezza del cavo elettrico 70 cm
Portata volumetrica in aspirazione 10 m³/h
Portata d'aria asciugatore ad aria calda 12 m³/h

Portata lavaggio anale 2,1 - 5,5 l/min
Portata getto Lady 1,4 - 3,0 l/min
Impostazione standard della temperatura 
dell'aria

45 °C

Temperatura dell'aria 20 - 45 °C

Impostazione standard della temperatura 
dell'acqua

37 °C

Temperatura dell'acqua 10 - 39 °C
Temperatura di stoccaggio -10 - +60 °C
Regolazione di fabbrica durata del getto 20 s

Numero di livelli di pressione doccetta 7
Pressione dinamica 1 - 10 bar
Volume del boiler 1,8 l

Impostazione standard della quantità di 
risciacquo (AquaClean 8000plus con cassetta 
di risciacquo)

6 e 3 l

Carico max. sedile del WC / coperchio del WC 150 kg
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AquaClean 8000plus in sintesi

Elementi d'installazione

Panoramica

Pannello di controllo

1 Pannello di controllo

2 Interruttore della corrente elettrica 

3 Vano del filtro ai carboni attivi

4 Sportello d'accesso per la manutenzione

5 Numero serie

6 Vaschetta di riempimento detergente per 
l'erogatore

7 Cerniere di fissaggio

8 Astina dell'erogatore

9 Astina dell'asciugatore ad aria calda

10 Rilevatore di presenza

1 Regolazione dell'intensità del getto

2 Spia LED

3 Aspiratore di cattivi odori

4 Asciugatore ad aria calda

5 Doccetta

6 Vano del telecomando
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Telecomando AquaClean 8000plus per cassette di risciacquo non visibili

Display

D1 Temperatura doccetta / asciugatore ad aria 
calda

D2 Temperatura dell'aria calda
D3 Indicazione per il servizio

D4 Indicatore di stato boiler 
D5 Indicatore di ricarica detergente per 

l'erogatore
D6 Indicatore cambio filtro
D7 Aspiratore di cattivi odori

D8 Asciugatore ad aria calda
D9 Posizione doccetta
D10 Getto oscillante

D11 Getto massaggiante
D12 Intensità del getto della doccetta
D13 Indicatore di errore

D14 Profilo dell'utente attivato I-IIII

Tasti

1 Doccetta

2 Regolazione dell'intensità del getto <->
3 Regolazione dell'intensità del getto <+>
4 Aspiratore di cattivi odori

5 Asciugatore ad aria calda
6 Getto oscillante
7 Posizione doccetta

8 Assistenza
9 Temperatura doccetta / asciugatore ad aria 

calda
11 Getto massaggiante

10 Funzione di riscaldamento boiler
12 Profili utente I-IIII
13 Getto Lady
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Telecomando AquaClean 8000plus con cassetta di risciacquo

Display

D1 Temperatura doccetta / asciugatore ad aria 
calda

D2 Temperatura dell'aria calda
D3 Indicazione per il servizio

D4 Indicatore di stato boiler 
D5 Indicatore di ricarica detergente per l'erogatore
D6 Indicatore cambio filtro

D7 Aspiratore di cattivi odori
D8 Asciugatore ad aria calda
D9 Posizione doccetta

D10 Getto oscillante
D11 Getto massaggiante
D12 Intensità del getto della doccetta

D13 Indicatore di errore
D14 Profilo dell'utente attivato I-III

Tasti

1 Doccetta
2 Regolazione dell'intensità del getto <->
3 Regolazione dell'intensità del getto <+>

4 Asciugatore ad aria calda
5 Aspiratore di cattivi odori

7 Posizione doccetta
6 Getto oscillante
8 Assistenza

9 Temperatura doccetta / asciugatore ad aria 
calda

10 Funzione di riscaldamento boiler
11 Getto massaggiante
12 Profili utente I-IIII

13 Risciacquo del WC
14 Getto Lady
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Funzioni

Pannello di controllo

Abbassamento automatico

Avviare e arrestare la <Doccetta>
Avvio: premendo il tasto <Doccetta>, l'astina dell'erogatore si 
porta in posizione e ha inizio il funzionamento della doccetta.
Arresto: premere il tasto <Doccetta>. Se non si preme alcun tasto, 
il funzionamento della doccetta si arresta automaticamente dopo 
20 s.
<Regolazione dell'intensità del getto> più forte o più debole
Spostando la parte scorrevole per la <Regolazione dell'intensità del 
getto>, viene modificata l'intensità del getto per il lavaggio anale e il 
getto Lady durante il funzionamento della doccetta.
Sono disponibili 7 livelli di intensità del getto della doccetta.
Avviare e arrestare l'<Aspiratore di cattivi odori>
Avvio: premere il tasto <Aspiratore di cattivi odori>.
Arresto: premere nuovamente il tasto <Aspiratore di cattivi odori>.

Avviare e arrestare l'<Asciugatore>
Avvio: premere il tasto <Asciugatore>.
Arresto: premere nuovamente il tasto <Asciugatore>.

LED blu Significato 

Acceso Il riscaldamento del boiler è acceso (regolazione di fabbrica) o in 
modo risparmio energia. Il riscaldamento del boiler può essere 
modificato solo con la <Funzione riscaldamento boiler> del 
telecomando.

Non è acceso Il riscaldamento del boiler è spento

LED rosso Significato 

Acceso Sostituire il filtro ai carboni attivi o rabboccare il detergente per 
l'erogatore

Lampeggia Segnalazione di malfunzionamento (vedi capitolo "Anomalie di 
funzionamento")

Abbassamento automatico sedile del WC/coperchio
Impedisce gli urti tra il sedile/il coperchio e il vaso WC, assicurando 
così una chiusura lenta e silenziosa.
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Telecomando

Attivare il telecomando premendo una volta un tasto qualsiasi. Si disattiva 
automaticamente dopo 10 min. dall'ultimo utilizzo.
È possibile attivare lo svolgimento automatico con il telecomando in modo altrettanto 
facile che con il comando sul pannello di controllo.

Avviare e arrestare la <Doccetta>
Avvio: premendo il tasto <Doccetta>, l'astina dell'erogatore si porta 
in posizione e ha inizio il funzionamento della doccetta.
Arresto: premere il tasto <Doccetta>. Se non si preme alcun tasto, il 
funzionamento della doccetta si arresta automaticamente dopo 20 s.
<Regolazione dell'intensità del getto> più forte o più debole
Premendo il tasto <Regolazione dell'intensità del getto>, si modifica 
l'intensità del getto per il lavaggio anale e il getto Lady durante il 
funzionamento della doccetta.
Sono disponibili 7 livelli di intensità del getto della doccetta.
Avviare e arrestare il <Getto Lady>
Avvio: premendo il tasto <Getto Lady>, l'astina dell'erogatore si 
porta in posizione e ha inizio il lavaggio intimo femminile.
Arresto: premere nuovamente il tasto <Getto Lady>. Se non si 
preme alcun tasto, il funzionamento della doccetta si arresta 
automaticamente dopo 20 s.
Attivare il <Risciacquo del WC>
Premendo il tasto <Risciacquo del WC> si attiva un risciacquo 
completo (6 litri).

Avviare e arrestare l'<Asciugatore>
Premendo il tasto <Asciugatore> si avvia o si arresta l'asciugatura.
Durante l'asciugatura, l'aria dell'asciugatore ad aria calda si raffredda 
gradualmente per equilibrare la sensazione della temperatura sulla 
pelle.
Avviare e arrestare l'<Aspiratore di cattivi odori>
Premendo il tasto <Aspiratore di cattivi odori> si attiva o disattiva 
l'aspiratore di cattivi odori.

Selezione del <Profilo dell'utente>
Premendo il tasto <Profilo dell'utente> si attiva il corrispondente 
profilo dell'utente con le impostazioni memorizzate.

Per migliorare la visuale, nell'uso normale una parte dei tasti rimane coperta.
Per accedere ai tasti coperti, tirare verso il basso la parte scorrevole del telecomando.

Avviare e arrestare il <Getto massaggiante>
Premendo il tasto <Getto massaggiante> prima o durante la doccia, 
si attiva la funzione di massaggio. Il getto pulsante rinfresca e stimola 
l'attività dell'intestino.
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